
  Bộ tời YH300

Thông số cơ bản bộ tời YH300

Điện áp định mức 220V - 50Hz

Công suất định mức 180W

Tải trọng 300Kg

Chiều cao nâng tối đa 6.5M

Bên mặt bích chính MB YJ313A/YJ312A

Bên phụ Mặt bích phụ + Vòng bi

Đầu trục phi 40 + Bịt trục 114

Xuất xứ Đài Loan

Kết nối đồng bộ

Hộp điều khiển (1 chiếc) YH1BB

Tay điều khiển (2 chiếc) YH1B2

Nút bấm âm tường (1 chiếc) Đồng bộ bộ tời

Đảo chiều  (1 bộ) Bộ tự ngắt (tự dừng) Tính năng sản phẩm

▪ Tự động dừng khi gặp vật cản trong hành trình đóng xuống

Lựa chọn thêm ▪ Động cơ AC công nghệ tự động bảo vệ khi quá nhiệt

Bộ lưu điện (1 bộ) D1000/D2000

Bịt đầu trục (1 bộ) Bịt trục 168-40 Nhãn hiệu

Mặt bích phụ, UCF (1 bộ) MBP + UCF208 ▪ Trên thân motor, hộp điều khiển, tay điều khiển, UPS, ... Vỏ hộp

đều có in nhãn hiệu  đã được đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ tại

Mô tả kết nối Cục Sở hữu trí tuệ

Vận chuyển và bảo quản

▪ Bao gói trong hộp Carton

▪ Trong quá trình vận chuyển, giao hàng cần phải nhẹ tay, tránh rơi,

va chạm mạnh làm hư hỏng bộ tời. Bộ tời được bảo quản nơi khô

ráo, không tiếp xúc với môi trường hóa chất, khu vực dễ cháy nổ

Khuyến cáo

▪ Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái Quý khách hàng lưu ý trên

thân Motor, Hộp điều khiển,  UPS, Còi, ... đều có dán tem bảo hành

điện tử SMS giúp quý khách hàng có thể tự tra cứu thông tin về sản

phẩm chính hãng và thời hạn bảo hành. Để kiểm tra quý khách hàng

thao tác theo hướng dẫn trên tem điện tử.

●
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